
NOMBRE DEL EQUIPO: Formaleta Metálica

La Formaleta Metálica se compone de paneles de láminas de acero de fácil 
ensamble. Además es un sistema constructivo con diferentes accesorios que 
permiten un acabado uniforme y fino en cualquier tipo de superficie. Es ideal 
para cualquier tipo de construcciones como la industria, viviendas, vías, 
columnas, muros, tableros de puentes, canales, viaductos, entre otras.

Ficha Técnica

Panel Estándar 
          Altura 2400mm 

Ancho de 600mm 
Peso 66.11kg 
Resistencia de 85.7 kg/cm2 

Cuña-Cruseta
Se utilizan para ensamblar los paneles unos a 
otros, es recomend  able en formaletas de 
2400mm de altura utilizar 12 pares de estos por 
unión. 



Tornillo Tensor
Evita que los muros se ensanchen. 
Tornillo 5/8 ¨ de diámetro, y dos tuercas (chapolas) 

Alineador
Alinea los paneles evitando que los muros se 
curven.
 Estos son de hierro, con 3 pulgadas de ancho 
por 1 ½ de alto,
Longitud desde los 500mm sucesivamente hasta 
los 6000mm 

Sujetador

Este accesorio es utilizado para sostener los
  alineadores en su posición y darles ajuste.
 Esta fabricado con platina de 2 pulgadas de ancho y 
¼ de espesor. 



Rinconeras
Acopla la formaleta para dar forma a una esquina. 
La rinconera actúa en la cara del contacto. 
Medidas estándar de 100 mm x100 mmx 2400 mm. 
Esta fabricada con los mismos materiales que un 
panel estándar. 
Acopla al resto de la formaleta usando las cuñas y 
crucetas, de igual manera que en los otros 
accesorios. 

Ángulo Esquinero
El acople de la formaleta para esquinas exteriores 
se realiza mediante el ángulo esquinero. Este es el 
enlace entre dos paneles. 

Este se sujeta de igual manera con las cuñas y 
crucetas de un lado y de otro. Manteniendo un 
orden para la colocación de los sujetadores 
 

Sistema de Muro Completo 


