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Soluciones de eje
flexible y alta frecuencia.

MULTIQUIP




Los vibradores de hormigoén de eje flexible Multiquip estan disenados para funcionar
en hormigdén de asentamiento medio a alto. Entre las aplicaciones tipicas estan vertidos

pequenos, losas, vias de acceso, cadenas de cerramiento y cimientos. Gracias a los cinco
motores diferentes, flexibles opciones de eje en varias longitudes y seis cabezales vibradores
de acero, puede crear facilmente el conjunto de vibrador ideal para adaptarse a su aplicacion.

Motores eléctricos ideales para .

asentamiento de hormigoén de 762 cm (3”) o0 mas.

Potencia - 1 HP

Voltaje - 115

RPM - 16.000

Eje necesario - serie FSN
Opciones de cabezal -
900HD, 1000HD

Modelos CV2
CV2A - 115V

CV2B - 230V
Potencia - 2 HP
RPM - 18.000

Eje necesario - serie FS

Opciones de cabezal -
1400HD, 1700HD, 2100HD

ekl Modelos CV3
1 g CV3A- 115V
_ CV3B-230V
Potencia -3 HP
RPM - 19.250

Eje necesario - serie FS

Opciones de cabezal -
1400HD, 1700HD, 2100HD, 2600HD

Modelo CV1A .

Haga rapidamente su trabajo con opciones de
motores eléctricos de 1 HP 2 HP y 3 HP

Motores eléctricos universales disponibles en
configuraciones de 115V o0 230V que operan a
50 Hz 0 60 Hz

Todos los modelos cumplen con UL y CSA.

Hacen que la instalacion montaje en el sitio de
trabajo sea répida y facil gracias al disefo de
acoplador de desconexion rapida incluido.

Ajuste el equipo a su trabajo con ejes flexibles
en longitudes de 0,6 a6,4 m (2a 21 pies).

Durables ejes flexibles que resisten el
desenmaranado y estirado con un nucleo
central de resorte de alambre de alto
contenido de carbono.

Cabezales de acero de 6 opciones que oscilan
entre 2,2cmab,7cm (8" a8")

EJE FLEXIBLEY CABEZAL

Refuerzo de cable
plano enrolladoimpide
que el eje se enrosque

Piezas excéntricas forjadas
montadas en cojinetes de bolas de
alta velocidad

Sellos dobles en
el extremo del eje

La carcasa exterior mas
solida de la industria
construida de cable

plano de acero con capas
alternadas de malla de
alambre, tela y caucho

Armazon de grosor extra
(hasta 0,7 cm [0,280") que
resiste el desgaste
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Especificaciones

Motores de accionamiento eléctrico

Modelo Amp fr\ég{}:#::/ia HP (kW)** rpm Peso Eje necesario Receptaculo
CV1A 10 115V 50/60 Hz 1(1,2) 16.000 11 (5) FSN NEMA 5-15P
CV2A 5 115V 50/60 Hz 2(1,8) 18.000 13 (6) ES NEMA 5-15P
CV2B 75 230V 50/60 Hz 2(1,8) 18.000 13 (6) FS NEMA 6-15P
CV3A 20 115V 50/60 Hz 3(2,4) 118} 2450 14 (6) S NEMA L5-20P
CV3B 10 230V 50/60 Hz 32,4 19.250 14 (6) FS NEMA 6-15P

Motores de gasolina

Tipo de motor HP (kW)** com?)zg?ichllc:;agndle(gal) Peso en kg (Ib) Eje necesario
GbbH* Honda GX-160 4 tiempos 4,8 (3,6) 3,6(0,95) 74 (33) FS
BP25H*+ Honda GXH50 4 tismpos 2,1 (1,6) 0,6 (0,16) 24 (11) FS, FSN

1+ EI BP25H no debe usarse con ejes con longitud inferior a 3 m (10 pies).

Cabezales para vibradores
Motor de

Tipo de Diametro en Longitud en cm - q . ;
Modelo Peso en kg (Ib) Eje necesario accionamiento
cabezal mm (pulg) (pulg) PEpaate
900HD Acero 22 (7/8) 37 (14 1/2) 1(2,1) FSN BP25H, CV1
1000HD Acero 27 (1 1/16) 35 (13 7/8) 1,3 (2,8) FSN BP25H, CV1
BP25H, CV2,
1400HD Acero 35 (1 3/8) 39 (15 1/4) 2,4(52) FS CV3, GB5H
BP25H, CV2,
1700HD Acero 111/16 (43) 38 (15) 2,9 (6,4) ES! cv3, G55H
BP25H, CV2,
2100HD Acero 54 (2 1/8) 34 (13 1/4) 4,3(9,4) FS cv3, G55H
2600HD Acero 67 (2 5/8) 34 (13 1/4) 6,1 (13,4) ES BR25IREVSNEE5H

Requiere motores de Requiere motores de accionamiento

Ejes flexibles de serie FSN :ccwrenccniersi  Ejes flexibles de serie FS sei vz o oo

Modelo Longitud en m (pies) Peso en kg (Ib) Modelo Longitud en m (pies) Peso en kg (Ib)
FSN2 0,6 (2) 1,3 (3) FS3 0,9 (3) 2,3 (5)
FSN7 2.1(7) 2,9 (6) FS10 3 (10) 72 (16)
FSN10 3 (10) 4 (9) FS12 3,7(12) 8(18)
FSN12 312 4,8 (10) FS14 4,3 (14) 9 (20)
FSN14 4,3 (14) 5,1 (11) FS21 6.4 (21) 12,7 (28)
FSN21 6,4 (21) 8,3 (18)
Accesorios Longitudes maximas del eje
Numero de pieza Descripcion Longitud
CON-SM Adapta motores CV a ejes flexibles ESV y ESW Eje Cabezal/modelo “;ixr-n‘ii:'ge
Mikasa (pies)
CON-MS382V Adapta motores Mikasa a ejes flexibles FS
CON-MS314V Adapta motores Mikasa a ejes flexibles FSN CVBR2EH ESH 9000 J90RHA S (211**
13785-501 Desconexion répida con cojinete de bolas 382V Cv2/BP25H FS 1400HD, 1700HD | 8,5 (28)
e Acoplador del eje para extension del eje 382V CV2/BP25H FS 2100HD 6.4 (21)
(longitud méxima de 10,7 m [35 pies]) CV3/BP25H/ FS 1400HD, 1700HD 10,7 (35)%**
Acoplador del eje para extension del eje FS Gb55H 2100HD, 2600HD !
FSE. p o : : =
(longitud maxima 35 de 10,7 m [35pies]) *** Requiere acoplador de eje para FS (p/n FSC)
90004-05 Acoplador para los ejes de la serie 314V ** Las clasificaciones de potencia de los motores son calculadas por el fabricante
90004-03 Husillo para los ejes de la serie 314V de cada motor y el método de clasificacion puede variar entre los fabricantes de
los motores. Multiquip Inc. y sus compafias filiales no hacen ninguna afirmacion,
90004-04 Acoplador para los ejes de la serie 382V representacion ni garantia en cuanto a la potencia nominal del motor en este equipo
y renuncian a toda responsabilidad u obligacion de cualquier tipo con respecto a la
90004-01 Husillo para los ejes de la serie 382 V exactitud de la potencia nominal del motor. Los usuarios deberan consultar el manual
del usuario del fabricante del motor y su sitio web para obtener informacion especifica

con respecto a la potencia del motor.
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